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VAROTOIMENPITEETVAROTOIMENPITEET

• Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen asennusta.
•  Noudata alla olevia varoituksia onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Symbolit ja 

niiden tarkoitus näkyy alla:
VAROITUS : Ilmaisee, että väärä käyttö voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen 

tai kuolemaan.
HUOMIO : Ilmaisee, että väärä käyttö voi johtaa loukkaantumiseen (*1) tai 

omaisuusvahinkoihin (*2).
  *1: Henkilövammat tarkoittavat pieniä onnettomuuksia, kuten 

palovammat tai sähköiskut, jotka eivät vaadi sairaalahoitoa.
  *2: Omaisuusvahingot tarkoittavat suurempia vahinkoja, jotka 

vaikuttavat varoihin tai resursseihin.

Yleistä käyttöä varten
Laitteen käyttöön tarkoitettujen virtajohdon sekä liitäntäkaapelin on oltava 
vähintään polykloropreenipäällysteinen taipuisa johto (tyyppi H07RN-F) tai tyypin 
60245 IEC66 johto. (Asennettava paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.)

Laite on kytkettävä verkkovirtalähteeseen käyttäen virrankatkaisijaa tai kytkintä, 
jonka koskettimien ero on vähintään 3 mm kaikissa navoissa.

HUOMIO Laitteen kytkeminen irti verkkkovirtalähteestä

Lue tämän käyttöoppaan 
varoitukset huolellisesti ennen 
laitteen käyttöä.

Laite on täytetty R32-
kylmäaineella.
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VAROITUS
• Laitteeseen ei saa missään tapauksessa tehdä muutoksia poistamalla 

varolaitteita tai ohittamalla varmistuskytkimiä.
• Älä asenna laitetta paikkaan, joka ei kestä sen painoa.
 Laitteen putoaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai aineellisia vahinkoja.
• Kiinnitä virtajohtoon hyväksytty pistoke ennen sähkötöiden suorittamista.
 Varmista myös, että laite on maadoitettu kunnolla.
• Laite on asennettava paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.
 Mikäli havaitset laitteessa vaurion, älä asenna sitä. Ota välittömästi yhteyttä 

jälleenmyyjään.

VAARA
• AINOASTAAN PÄTEVÄ SÄHKÖASENTAJA SAA SUORITTAA ASENNUKSEN.
• KATKAISE VIRRANSYÖTTÖ ENNEN SÄHKÖTÖIDEN ALOITTAMISTA. 

VARMISTA, ETTÄ KAIKKI VIRTAKYTKIMET ON KYTKETTY POIS PÄÄLTÄ. 
LAIMINLYÖNTI VOI JOHTAA SÄHKÖISKUUN.

• KYTKE LIITÄNTÄKAAPELI OIKEIN. JOS LIITÄNTÄKAAPELI KYTKETÄÄN 
VÄÄRIN, SÄHKÖOSAT SAATTAVAT VAURIOITUA.

• TARKISTA ENNEN ASENNUSTA, ETTEI MAADOITUSJOHDIN OLE 
VAURIOITUNUT TAI IRTI.

• ÄLÄ ASENNA LAITETTA PALAVIEN KAASUJEN TAI NIIDEN HÖYRYJEN 
LÄHEISYYTEEN.

 TÄMÄN OHJEEN NOUDATTAMISEN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA 
TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN.

• SISÄYKSIKÖN YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVAN TULIPALOVAARAN 
VÄLTTÄMISEKSI LAITE ON SIJOITETTAVA TARPEEKSI ETÄÄLLE (YLI 2 M) 
LÄMPÖLÄHTEISTÄ KUTEN LÄMMITYSPATTEREISTA, LÄMMITYSLAITTEISTA, 
UUNEISTA, LIESISTÄ JNE.

• KUN ILMASTOINTILAITE SIIRRETÄÄN ASENNETTAVAKSI TOISEEN 
PAIKKAAN, ON VAROTTAVA KYLMÄAINEEN (R32) SEKOITTUMISTA 
MUUN KAASUMAISEN AINEEN KANSSA JÄÄHDYTYSKIERROSSA. JOS 
KYLMÄAINEESEEN SEKOITTUU ILMAA TAI MUUTA KAASUA, KAASUNPAINE 
JÄÄHDYTYSKIERROSSA NOUSEE EPÄTAVALLISEN KORKEAKSI, MIKÄ 
JOHTAA PUTKEN HALKEAMISEEN JA MAHDOLLISIIN HENKILÖVAHINKOIHIN.

• MIKÄLI PUTKESTA VUOTAA KYLMÄAINEKAASUA ASENNUKSEN AIKANA, 
HUONEESEEN ON PÄÄSTETTÄVÄ VÄLITTÖMÄSTI RAIKASTA ILMAA. 
KYLMÄAINE MUODOSTAA MYRKYLLISTÄ KAASUA, JOS SE PÄÄSEE 
KUUMENEMAAN ESIM. TULESSA.
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• Älä käytä muuta jäähdytysainetta kuin sitä, joka on ilmoitettu käytettäväksi 
lisäystä tai vaihtoa varten.

 Muuten jäähdytyspiirissä saattaa syntyä epätavallisen korkea paine, josta 
saattaa seurata laitteen räjähtäminen tai henkilövahinkoja.

• Älä käytä mitään muita keinoja sulatuksen suorittamiseksi kuin mitä on suositeltu 
valmistajan toimesta.

• Laite tulee asettaa tilaan, jossa ei ole jatkuvasti käytössä olevia syttymisen 
lähteitä (esimerkiksi: avotuli, käytettävä kaasulaite tai sähkölämmitin.

• Huomioi että jäähdytysnesteet eivät ehkä tuoksu).
• Älä lävistä tai polta, koska laite on paineistettu. Älä altista laitetta lämmölle, 

liekeille, kipinöille, tai muille syttymisen lähteille. Muutoin se voi pudota ja 
aiheuttaa vammautumisen tai hengenmenetyksen.

• R32-mallia varten, käytä putkia, kaulusmutteria ja työkaluja, jotka ovat 
määriteltyjä R32-jäähdytysnesteelle. Olemassa olevan (R22) putkituksen, 
kaulusmutterin ja työkalujen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin korkeaa painetta 
jäähdytysnesteen kierrossa (putkitus), ja voi mahdollisesti tuottaa räjähdyksen ja 
vammautumisen.

• Käytettyjen kupariputkien R32 paksuuden tulee olla yli 0,8mm. Älä koskaan 
käytä ohuempia kuin 0,8mm kupariputkia.

• Älä koskaan suorita polttoliitäntää rakennuksen tai asumuksen tai huoneen 
tilassa, yhdistäessä sisätilayksikön lämmönvaihdinta väliliitäntäputkistoon.

 Jäähdytysnesteen liitäntä rakennuksen tai asumuksen tai huoneen sisäpuolella, 
tulee toteuttaa juotoksella tai hitsauksella. Sisätilayksikön liitos polttamalla, 
voidaan suorittaa vain ulkotilassa tai rakennuksen tai asumuksen tai huoneen 
ulkopuolella. Polttoliitos voi aiheuttaa kaasun vuotoa ja leimahtavan ilmapiirin.

• Asennusten tai huoltojen tultua viedyksi päätökseen, vahvista että ei ole 
jäähdytysaineen kaasun vuotoa. Se voi generoida myrkyllistä kaasua, kun 
jäähdytysaine tulee kosketuksiin tulen kanssa.

• Laite ja putkisto asennetaan, käytetään ja säilytetään huoneessa, jossa lattiatila 
on suurempi kuin Amin m

2.
 Kuinka saadaan Amin m

2 : Amin = (M / (2,5 x 0,22759 x h0))
2

 M on kylmäaineen määrä laitteessa kg:ssa. h0 on laitteen asennuskorkeus 
metreissä: 0,6 m lattialla seisten/1,8 m seinäkiinnityksessä/1,0 m 
ikkunakiinnityksessä/2,2 m sisäkattoon kiinnitettynä (Näiden yksiköiden 
suositeltu asennuskorkeus on 2,5 m.).

• Noudata kansallisia kaasun säädöksiä.
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ILMOITUS SÄHKÖNTOIMITTAJALLE
Muista ilmoittaa laitteen asennuksesta paikalliselle sähköntoimittajalle ennen 
asennusta. Mikäli asennuksen yhteydessä esiintyy ongelmia tai sähköntoimittaja 
ei hyväksy asennusta, ryhdymme tarvittaviin vastatoimenpiteisiin.

■ Tärkeitä tietoja käytettävästä kylmäaineesta
 Tämä tuote sisältää fl uorattuja kasvihuonekaasuja. 
 Älä päästä kaasuja ilmakehään.
 Kylmäaineen tyyppi: R32
 GWP(1)-arvo: 675 * (esim. R32, viite AR4)
 (1)GWP = Global Warming Potential (vaikutus ilmaston lämpenemiseen)
 Kylmäaineen määrä on ilmoitettu yksikön nimikilvessä.
 * Tämä arvo perustuu F-kaasuasetukseen 517/2014 

HUOMIO
• Laitteen altistuminen vedelle tai muulle kosteudelle ennen asennusta voi 

aiheuttaa sähköiskun.
 Älä säilytä laitetta kosteassa kellarissa äläkä anna sen kastua sateessa tai 

vedessä.
• Poistettuasi laitteen pakkauksesta tarkista se huolellisesti mahdollisten 

vaurioiden varalta.
• Älä asenna yksikköä paikkaan, jossa leimahtavan kaasun vuotoa voi ilmetä. 

Tilanteessa, jossa kaasua vuotaa ja kertyy yksikön ympärille, se saattaa 
aiheuttaa tulipalon.

• Älä asenna laitetta paikkaan, joka voi lisätä sen tärinää. Älä asenna laitetta 
paikkaan, jossa sen melutaso kasvaa tai sen aiheuttama melu ja poistoilma 
voisivat häiritä naapureita.

• Ole varovainen käsitellessäsi teräväkulmaisia osia.
• Lue tämä asennusopas huolellisesti ennen laitteen asentamista. Opas sisältää 

tärkeitä ohjeita koskien laitteen oikeaa asennusta.
• Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näissä käyttöohjeissa 

olevien ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
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LISÄVARUSTEETLISÄVARUSTEET

LISÄ- JA ASENNUSOSAT

Nro. Osan nimi Nro. Osan nimi

1

Asennuslevy* × 1

2

Langaton kaukosäädin* × 1

3
Paristo × 2

4

Kaukosäätimen pidike* × 1

5
Asennusruuvi** Ø4 × 25R × 6

6
Tylppäpäinen puuruuvi Ø3,1 × 16R × 2

7

Tyhjennysnippa*** × 1 (Vain lämmitysmallit)

8

Vesitiivis tulppa**,*** × 2 (Vain tietyissä malleissa)

9

Omistajan opas

!

Asennusopas

"

B Tuoteseloste × 2 (Multi-mallia varten)

* Osa saattaa erota tässä esitetystä.
** Osien määrä saattaa vaihdella mallista riippuen.
*** Osa on pakattu ulkoyksikön pakkaukseen.

Suodattimen puhdistus / Vaihto

Ilmansuodattimet
Puhdista kahden viikon välein.
 1. Avaa ilmanottosäleikkö.
 2. Irrota ilmansuodattimet.
 3. Imuroi tai pese suodattimet ja kuivaa ne.
 4. Asenna suodattimet takaisin paikoilleen ja sulje ilmanottosäleikkö.
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Osan
koodi Osan nimi Kpl

A

Kylmänesteputki
Nestepuoli : Ø6,35 mm
Kaasupuoli : Ø9,52 mm
  (RAS-M10, 13PKVPG-E)
 : Ø12,7 mm
  (RAS-M16PKVPG-E)

Yksi
kutakin

B
Putken eristysmateriaali
(polyeteenivaahto, 6 mm paksuinen) 1

C Kitti, PVC-teipit Yksi
kutakin

SISÄYKSIKKÖ ASENNUSKAAVIOSISÄYKSIKKÖ ASENNUSKAAVIO

Lisävarusteena saatavat asennusosat

6 mm paksuinen lämmönkestävä
polyeteenivaahto

Eristä kylmänesteputket erikseen, ei 
yhdessä.

2

3

6

4

1

Paristot

Tylppäpäinen 
puuruuvi

Kaukosäätimen 
pidike

Vinyyliteippi
Laita teippi tyhjennystestin
suorittamisen jälkeen.

Langaton kaukosäädin

Suojaputki

(Kiinnitetään etulevyyn)

Ilmansuodatin

Koukku
Asennuslevy

Koukku

V
äh

in
tä

än
 5

2 
m

m
 

Vähintään 190 mm

Vähintään 225 mm

Aseta pehmuste sisäyksikön ja seinän 
väliin ja kallista sisäyksikkö käytön
tehostamiseksi.

Vasemmanpuoleinen takaputkisto ja
vasemmanpuoleinen putkisto

Seinä

Varmista, että tyhjennysletku menee 
alaspäin.

Älä päästä tyhjennysletkua löystymään.

Leikkaa letkun
aukko hieman
alaviistoon

Helarunko

Jäähdytysaineen putket 
tulee suojata fyysiseltä 
vahingoittumiselta. 
Asenna muovinen suoja 
tai vastaava.

Polttoliitäntä tulee asentaa ulkotilassa.

Apuputket voidaan liittää laitteeseen 
vasemmalle puolelle, taakse vasemmalle, 
taakse oikealle, oikealle puolelle, alle 
oikealle tai alle vasemmalle.

Oikea

Oikea
taka

Oikea
ala

Vasen
taka Vasen ala

Vasen
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45º 45º

75º

5

Asennuslevy
(Pidä levy vaakasuorassa.)

Reikä halk. 5 mm

Kierteitetty kiinnike
(paikalliset osat)

Asennusruuvi
Ø4 x 25R

Ankkuripultti

Ulkonema korkeintaan
15 mm

SISÄYKSIKKÖSISÄYKSIKKÖ

Asennuspaikka

    Kaukosäädin
• Kaukosäädin on sijoitettava paikkaan, jossa sen ja sisäyksikön välissä ei 

ole esim. verhoa tai muuta signaalin estävää estettä
• Älä asenna kaukosäädintä paikkaan, jossa se altistuu suoralle 

auringonvalolle tai on lämpölähteen, kuten lieden, läheisyydessä.
• Pidä kaukosäädin vähintään yhden metrin päässä TVvastaanottimesta tai 

stereolaitteistosta. (Tämä on tarpeen kuvan häiriöiden ja kohinahäiriöiden 
estämiseksi.)

• Kaukosäätimen sijainti tulisi määrittää alla olevan kaavion mukaisesti.

Aukon tekeminen ja asennuslevyn
kiinnittäminen

HUOM.
• Kun aukko tehdään seinään, jossa on metallisäleikkö, rautalankasäleikkö tai 

metallilevy, on käytettävä erikseen hankittavaa putken aukon reunarengasta.

    Aukon tekeminen
Kun kylmänesteputket asennetaan takaapäin

Kun asennuslevy kiinnitetään suoraan seinään
1. Ruuvaa asennuslevy ylä- ja alaosastaan tiukasti seinään kiinni sisäyksikön 

asentamista varten.
2. Jos asennuslevy kiinnitetään ankkuripulteilla betoniseinään, laita 

ankkuripultit alla olevassa kuvassa näkyviin reikiin.
3. Kiinnitä asennuslevy seinään vaakasuoraan.

1. Kun olet määrittänyt putken aukon paikan asennuslevyyn (Æ), poraa 
putken aukko (halk.Ø65 mm) hieman alaviistoon ulospäin. 

• Sisäyksikön ympärille on asennuspaikassa jäätävä tarpeeksi vapaata tilaa 
asennuskaaviossa esitetyllä tavalla

• Asennuspaikassa ei saa olla esteitä ilmanottoaukon ja ilman 
ulostuloaukon läheisyydessä

• Asennuspaikan on mahdollistettava ulkoyksikköön menevien putkien 
helppo asennus

• Asennuspaikan on mahdollistettava etupaneelin avaaminen
• Sisäyksikkö on asennettava vähintään 2,5 metrin korkeudelle. Esineiden 

laittamista sisäyksikön päälle on vältettävä.  

HUOMIO

(Näkymä sivulta) (Näkymä ylhäältä)

Sisäyksikkö

Toimintasäde KaukosäädinKaukosäädinToimintasäde

S
is

äy
ks

ik
kö

HUOMIO

• Tiili- tai betoniseinään tai vastaavaan on tehtävä halkaisijaltaan n. 5 mm:n 
reikiä.

• Laita reikiin kierteitetyt kiinnikkeet asennusruuveja (no.5) varten.

HUOM.
• Kiinnitä asennuslevyn neljä nurkkaa ja alaosa seinään 4-6 asennusruuvilla.

HUOMIO

• Sisäyksikön langattoman vastaanottimen altistumista suoralle 
auringonvalolle on vältettävä.

• Sisäyksikön mikroprosessori ei saa olla liian lähellä radiotaajuisen 
kohinan lähteitä.

 (Tarkemmat tiedot omistajan oppaassa.)    

Kun kiinnität asennuslevyn seinään asennusruuvilla, älä käytä 
ankkuripultin reikiä. Muussa tapauksessa sisäyksikkö voi pudota ja 
aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai aineellisia vahinkoja.

Jos yksikköä ei asenneta tukevasti, se voi pudota ja aiheuttaa 
henkilövahinkoja ja/tai aineellisia vahinkoja.

    Asennuslevyn kiinnittäminen

Putken aukon keskiosa
on nuolen yläpuolella.

35

Ø65

1

5

Ankkuripulttien reiät

Koukku

Koukku
Koukku

Putken aukko Putken aukko
Asennuslevy

AsennusruuviPainoSisäyksikkö
Lanka

5240

190

104

225

137
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* Koska laitteesta saattaa tihkua kosteutta sen vioittuessa, kummatkin 
yhdysputket on eristettävä. (Eristysmateriaalina on käytettävä 
polyeteenivaahtoa.)

    Putkien ja tyhjennysletkun vetäminen

Tyhjennystulpan irrottaminen
Leikkaa tyhjennystulppa 
nokkapihdeillä ja vedä se ulos.

Tyhjennysletkun poistaminen
• Tyhjennysletku voidaan irrottaa irrottamalla sen 

kiinnitysruuvin ja vetämällä sitten ulos tyhjennysputken.
• Kun irrotat tyhjennysputken, varo teräslevyn teräviä 

reunoja. Reunat voivat aiheuttaa loukkaantumisen.
• Asenna tyhjennysputki asettamalla sen tiukasti 

paikalleen, kunnes liitäntäosat koskettavat 
lämpöeristettä ja kiinnitä se alkuperäisellä ruuvilla.

2) Asenna tyhjennystulppa 
tiukasti paikoilleen.

Liitä tyhjennysletku ja tyhjennystulppa tiukasti. Muussa tapauksessa 
niistä voi vuotaa vettä.

Oikeanpuoleisen tai vasemmanpuoleisen 
liitännän tapauksessa

• Irrota suoja käsin ja leikkaa aukko.
• Sen jälkeen kun helarungon aukot on merkitty veitsellä tai merkkitapilla, 

leikkaa ne pihdeillä tai vastaavalla työkalulla.  

Oikeanpuoleisen tai vasemmanpuoleisen 
alaliitännän tapauksessa

• Sen jälkeen kun helarungon aukot 
on merkitty veitsellä tai merkkitapilla, 
leikkaa ne pihdeillä tai vastaavalla 
työkalulla.  

Vasemmanpuoleinen putkiliitäntä
• Taivuta yhdysputki siten, että se tulee korkeintaan 43 mm etäisyydelle 

seinän pinnasta. Jos yhdysputki on yli 43 mm etäisyydellä seinän pinnasta, 
sisäyksikön asennus saattaa olla epävakaa. 

 Taivuta yhdysputkea taivutusjousella, ettei putki vaurioidu.

Taivuta yhdysputkea 30 mm säteellä.
Putken liittäminen yksikön asentamisen jälkeen (kuva)

HUOMIO

Putkiston ja tyhjennysletkun
asentaminen

Lämpöeriste

Tyhjennysletku

Oikea taka

Vasen taka

Vasen ala

Vasen

Oikea ala

Oikea

S
ää

tö
le

ik
-

ka
av

an
 

he
la

ru
ng

on
 

au
kk

o

Irr
ot

a 
su

oj
a 

ja
 v

iil
lä

 
he

la
ru

ng
ol

le
 

vi
ilt

o

Ty
hj

en
ny

s-
le

tk
un

va
ih

ta
m

in
en

P
ut

ki
st

on
 v

al
m

is
te

le
m

in
en

Ty
hje

nn
ys

-
let

ku
n

va
iht

am
ine

n

1. Säätöleikkaavan helarungon aukko
 • Alavasemmalle tai alaoikealle
  Viillä pihdeillä viilto helarungon alavasemmalla tai oikealla puolella 

alavasemmalle tai -oikealle liitännälle.
 • Vasemmalle tai oikealle

Irrota suoja ja viillä pihdeillä aukko helarungon vasemmalla tai oikealla 
puolella alavasemmalle tai -oikealle liitännälle.

2. Tyhjennysletkun vaihtaminen
 Vasemmanpuoleista liitäntää, vasemmanpuoleista alaliitäntää ja 

vasemmanpuoleista takaliitäntää varten on vaihdettava tyhjennysletku ja 
tyhjennystulppa.

Tyhjennustulpan kiinnittäminen
1) Laita sisään kuusioavain 

(4 mm) päähän keskelle.

Lovi

HUOM.
Jos putki taivutetaan väärin, sisäyksikön asennus seinälle saattaa olla 
epävakaa.
Vedä yhdysputki putken aukon läpi, liitä se apuputkiin ja kiedo eristysteippiä 
putkien ympärille.

HUOMIO
• Sido apuputket (kaksi) ja yhdysputki tiukasti eristysteipillä. Sido vain 

apuputket (kaksi) eristysteipillä vasemmanpuoleisen liitännän ja 
vasemmanpuoleisen takaliitännän tapauksessa.

Sisäyksikkö

Liitäntäkaapeli
Apuputket

Asennuslevy
 

• Järjestele putket huolellisesti, ettei mikään niistä työnny esiin 
sisäyksikön takalevystä.

• Liitä apuputket ja yhdysputket huolellisesti toisiinsa ja leikkaa pois 
yhdysputken ympärille kierretty eristysteippi liitoksen kaksinkertaisen 
teippauksen välttämiseksi. Tiivistä liitos vinyyliteipillä jne.

• Koska putket saattavat kostua koneen vioittuessa, kummatkin 
yhdysputket on eristettävä. (Eristysmateriaalina on käytettävä 
polyeteenivaahtoa.)

• Taivuta putkea varovaisesti, ettei se vaurioidu. 

Älä käytä voiteluöljyä
(jäähdytyskoneöljyä) 
laittaessasi tyhjennystulpan 
paikoilleen. Öljy turmelee 
tulpan ja johtaa sen 
vuotamiseen.

Laita sisään
kuusioavain (4 mm)

Ei väliä

LoviKansi

 

326 mm

283 mm

43
 m

m

80°

Nestepuoli

Kaasupuoli

(Kaulusliittimen etuosaan)

Sisäyksikön ulkomuoto

R 30 mm (Käytä polysiini (polyeteeni) 
karaa tai vastaavaa putken taivuttamiseen.)

Käytä ruuvimeisselin kahvaa tms.

• Älä tee kaulusliitäntää rakennuksen, asunnon tai huoneen sisällä, 
kun liität sisäyksikön lämmönvaihtimen yhdysputkistoon. Sisällä 
rakennuksissa, asunnoissa tai huoneissa kylmäaineliitännät on 
tehtävä juottamalla tai hitsaamalla. Sisäyksikön yhteisliitäntä 
voidaan tehdä kaulusmenetelmällä vain ulkotiloissa tai rakennusten, 
asuntojen tai huoneiden ulkopuolella. Kaulusliitäntä saattaa aiheuttaa 
kaasuvuodon ja tulenaran kaasun leviämisen huoneilmaan. 

VAROITUS
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Suojaputki

Jatkotyhjennysletku
Huoneen sisälläTyhjennysletku

Älä nosta
tyhjennysletkua
ylöspäin.

Älä laita
tyhjennysletkua
mutkalle.

Vähintään
50 mm

Älä laita
tyhjennysletkun
päätä veteen.

Älä laita
tyhjennysletkun
päätä ojaan.

Sisäyksikön kiinnittäminen

• Irrota sisäyksikkö asennuslevystä 
vetämällä sitä itseesi päin ja työntämällä 
samalla sen alaosaa ylöspäin osoitetuista 
kohdista.

1. Vie putki seinässä olevan aukon läpi ja kiinnitä sisäyksikkö asennuslevyn 
ylempiin koukkuihin.

2. Keikuta sisäyksikköä oikealle ja vasemmalle puolelle varmistaaksesi, että 
se on tukevasti kiinni asennuslevyssä.

3. Paina sisäyksikkö seinää vasten ja kiinnitä se asennuslevyn alaosan 
koukkuihin. Vedä sisäyksikköä itseesi päin varmistaaksesi, että se on 
tukevasti kiinni asennuslevyn koukuissa.

Vedenpoisto
1. Tyhjennysletku on vedettävä alaviistoon.

2. Johda vesi vesiastiaan. Varmista, että vesi tyhjennetään ulkopuolelle.
3. Tyhjennysletkua liittäessäsi eristä jatkotyhjennysletkun liitososa 

suojaputkella.

HUOM.
• Putken aukko on tehtävä hieman alaviistoon ulospäin.

Ilmastointilaitteen rakenne on sellainen, 
että sisäyksikön taakse muodostuneesta 
kosteudesta kerääntynyt vesi johdetaan 
tyhjennysastiaan. Tästä syystä virtajohtoa 
ja laitteen muita osia ei saa säilyttää 
tyhjennysohjaimen yläpuolella.

HUOMIO
Asettele tyhjennysletku siten, että vesi poistetaan yksiköstä kunnolla. 
Riittämätön vedenpoisto voi johtaa pisaroiden tippumiseen yksiköstä.

Tapauksessa jossa sisäyksikkö on 
kiinnitetty asennuslevyyn ruuveilla

1. Poista 2 ruuvisuojaa lattaruuvimeisselillä.
2. Kiinnitä ne kahdella Ø4x10~14L ruuvilla, jotka on valmisteltu kohteessa.
3. Aseta ruuvisuojat paikalleen kuten aikaisemmassa toimenpiteessä.

Ruuvisuoja Lattaruuvimeisseli

<Miten irrotetaan> <Miten kiinnitetään>

Työnnä Työnnä

1

2

1

Koukku tässä
Asennuslevy

Koukku Työnnä

Asennuslevy

Koukku

Seinä

Tyhjennysohjain

Tila putkia varten
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HUOMIO
• Muista katsoa etupaneelin sisällä olevaa johdotuskaaviota.
• Tarkista paikalliset sähköjohdot ja mahdolliset asennuspaikan 

johdotukseen liittyvät ohjeet ja rajoitukset. 

SÄHKÖTYÖTSÄHKÖTYÖT

Malli RAS-M10PKVPG-E RAS-M13PKVPG-E RAS-M16PKVPG-E
Virtalähde 50Hz, 220 – 240 V Yksivaihe

Max. jatkuva virta *1 *1 *1

Suojakatkaisimen luokitus *1 *1 *1

Virtalähteen johto −

Liitäntäkaapeli *1

*1: Katso lisätietoja liitettävän ulkoyksikön asennusoppaasta. 

Johdotus voidaan suorittaa pääpaneelia poistamatta.
1. Irrota etupaneeli.
 Vedä ja nosta etupaneelia kunnes se pysähtyy, siirrä vasemman 

ja oikean puolen tukiosia ulkosuuntaisesti ja vedä sitten eteenpäin 
irrottaaksesi etupaneelin.

 w Varo etupaneelin putoamista koska se saattaa aiheuttaa 
vammautumisen tai vahingon.

Tukiosa

Tukiosa

2. Irrota liitinsuojus ja vedonpoistin.
3. Aseta johto paikalleen (paikallisten johtojen mukaisesti) putkireikään 

seinällä.
4. Poista johdon ulostyöntymät n. 20 cm edestä.
5. Aseta johto täysin paikalleen pääterasiaan ja varmista se kevyesti 

ruuveilla.
6. Kiristysmomentti : 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
7. Varmista johto puristimella.
8. Kiinnitä päätteen kansi ja liitä etupaneeli sisäyksikköön.

Etupaneeli Liitäntä

Pääpaneeli

Liitinsuojus

Johto

n. 20 cm

Johtoliitännät

    Sisäyksikkö

Suorita liitäntä käänteisessä järjestyksessä irrottaaksesi.
Pidä etupaneelia vaakatasossa ja aseta molemmat tukiosat ohjaimiin.
Varmista että molemmat tukiosat tulevat asetettua paikoilleen täysin.
Jos aukko pääpaneelin ja etupaneelin välillä ei ole tasan, irrota ja aseta 
paikalleen uudelleen.

    Kuinka liität etupaneelin

Opas

Tukiosa

Pääpaneeli

Etupaneeli
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Liitäntäkaapeli

Liitäntäkaapeli yhdistäminen 
liitäntään (1, 2, 3, ˙)

Liitäntäkaapelin kuorintapituus

3

Liitäntäkaapeli50 mm

45 mm

10 mm

Maajohto

n. 20 cm

10 mm

HUOMIO
Virtalähde on liitettävä ulkoyksikön riviliittimeen.

Kaapeliliitännän liittäminen

Johdotuskaavio

2 31

2 3 L N1(L)

L N GND

Sisätilan 
liitäntä

Virtalähteen sisääntulo

Ulkotilan 
liitäntä

Runko

HUOMIO
1. Virtalähteen tulee olla samalla luokituksella varustettu kuin ilmastointilaite.
2. Valmistele virtalähde erityiskäyttöön ilmastointilaitteella.
3. Katkaisijaa tulee käyttää tämän ilmastointilaitteen virtalähteen johdolle.
4. Varmista että virtalähteen ja liitäntäjohdon koko ja johdotustapa.
5. Jokaisen johdon tulee olla kiinnitettynä tukevasti.
6. Suorita johdotuksen toimenpiteet mahdollistaaksesi yleisen johdotuksen kapasiteetin.
7. Väärä johdotusliitäntä saattaa aiheuttaa joiden sähköosien loppuun palamisen.
8. Jos suoritetaan väärä tai keskeneräinen johdotus, se aiheuttaa syttymisen tai savua.
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Kaasuvuototesti

Automaattisen uudelleenkäynnistyksen 
asettaminen

Kauko-ohjaimen A-B valinta

Näin voit käyttää kauko-ohjainta erikseen kahden toistensa läheisyydessä 
sijaitsevan ilmastointilaitteen kanssa.
Kauko-ohjaimen B-asettaminen
1. Paina sisäyksikön RESET-painiketta KÄYNNISTÄÄKSESI ilmastointilaite.
2. Suunta kauko-ohjain sisäyksikköä kohti.
3. Paina ja pidä kauko-ohjaimen  painiketta kynän kärjen avulla. 

”00” tulee näkyviin ruudulle.
4. Samalla kun painat  paina . ”B” tulee näkyviin ja ”00” katoaa. 

Ilmastointilaite SAMMUU. Kauko-ohjaimen B-asetus tallentuu muistiin.
Huom. : 1. Toimi yllä esitetyllä tavalla palataksesi kauko-ohjaimen 

A-asetukseen.
  2. Kauko-ohjaimen A-asetuksen ”A” ei tule näkyviin.
  3. Valmistajan kauko-ohjaimen oletusasetus on A.

• Kun kaksi sisäyksikköä on asennettu samaan huoneeseen tai vierekkäisiin 
huoneisiin ja toinen yksiköistä on käytössä, molemmat yksiköt voivat 
vastaanottaa kauko-ohjaimen signaalin samanaikaisesti ja toimia sen 
mukaan. Tällöin toiminta voidaan säilyttää valitsemalla jommankumman 
kaukosäätimen asetuksesi B (Molemmat on tehtaalla säädetty asetukseen 
A).

• Yksikkö ei vastaanota signaalia, jos sisäyksikön ja kaukoohjaimen 
asetukset ovat erit.

• A-asetuksen/B-asetuksen ja A-huoneen/B-huoneen väillä ei ole yhteyttä 
kytkettäessä putkistoa ja johtoja.

• Tarkista kaulusmutteriliitännät kaasuvuotojen varalta kaasuvuodon 
ilmaisimella tai saippuavedellä.

Ilmastointilaite on suunniteltu siten, että se voi käynnistyä sähkökatkon 
jälkeen automaattisesti uudelleen samassa käyttötilassa kuin ennen 
sähkökatkoa.

1. Paina ja pidä painettuna väliaikaiskytkintä sisätilayksikössä 3 sekunnin 
ajan asettaaksesi toiminnon (3 Pi-ääni ja TOIMINTO-lamppu vilkkuu 
5 kertaa/sek. 5 sekunnin ajan).

2. Paina ja pidä painettuna väliaikaiskytkintä sisätilayksikössä 3 sekunnin 
ajan peruuttaaksesi toiminnon (3 Pi-ääni mutta TOIMINTO-lamppu ei 
vilku).

 • Jos PÄÄLLE- tai POIS-ajastin on asetettu, AUTOMAATTINEN 
TOIMINNAN UUDELLEENKÄYNNISTYS ei aktivoidu.

Tiedotus

Koekäyttö

Vaihtaaksesi TESTIKÄYNNISTYS (VIILEÄ) -tilaan, paina väliaikaiskytkintä 
10 sekunnin ajan. (Yksikkö tuottaa lyhyen Pi-äänen.)

Automaattisen uudelleenkäynnistyksen 
asettaminen

Kun tuote toimitetaan tehtaalta, automaattinen uudelleenkäynnistys on 
kytketty pois päältä. Kytke se päälle tarvittaessa.

Tarkista sisäyksikön 
paikat.

Tarkista ulkoyksikön 
paikat.

Väliaikainen kytkin


